
Тмакс., продолжительной эксплуатации, °С - 1200. Опционально возможно до 1400.
Обогрев – пятисторонний (стены, дверь, под ).
Типы нагревателей – спирали из проволоки А1, Kanthal.
Фиксация нагревателей – керамические трубки.
Точность регулирования температуры, °С - 1.
Однородность температурного поля внутри рабочего объема, °С - ±5.
Количество независимо регулируемых зон нагрева – не менее двух, зависит от размера камеры печи.
Движение пода – электропривод.
Тип двери – открытие плоскопараллельно вверх.

Основные технические характеристики:

Печи с выдвижным подом типа СДО Термообработка габаритных садок

Максимальная температура 1400 °С.
Управляемое, в том числе медленное охлаждение садки.
Интенсивная продувка камеры печи воздухом для задач сушки и/ или удаления продуктов ТО.
Регулирование печи по садочной термопаре.
Подача защитного (инертного) газа в рабочий объем печи.

Дополнительные опции:

Камерные электропечи с выдвижным подом 
предназначены для задач термообработки 
габаритных и тяжелых садок. Типовые 
задачи для электропечи с выдвижным 
подом: нагрев под закалку, нагрев под 
ковку, отжиг.



Шкаф управления может размещаться непосредвтсенно на 
корпусе печи или в отдельно стоящем конструктиве.

Открытые спирали из проволоки А1 Kanthal.
Фиксация спиралей – опорные керамические трубки МКР.
Размещение опорных трубок – несущие керамические 
опоры из термостойкой керамики.

Нагреватели печи:

С помощью микропроцессорного контроллера располо-
женного в шкафу управления.
С помощью локального блока управления на корпусе печи 
– управление дверью и движением пода. 

Управление печью осуществляется:

Блоки тирристоров.
Понижающий развязывающий трансфрматор.
Блоки коммутации.
Блоки управляющего контроллера.
Панели индикации.

Шкаф управелния включает в себя:

ТЕРМОАДАТ. OMRON. SIEMENS.

Печь может быть оснащена различными контроллерами:

Надежная и долговечная система нагрева. 
Высокая энергоэффективность за счет применения теплоизоляционных материалов с низкой инерциональностью.
Современная система управления с возможностью передачи технологических данных в IT систему предприятия.
Быстрое и удобное техническое обслуживание.

Особенности камерных печей с выдвижным 
подом производства УРАН. Термическое оборудование:

8 (812) 407-25-20
8 (921) 945-03-54
8 (931) 262-13-34198320, Россия, Санкт Петербург, ул. Свободы, 50

http://uran-termo.ru/ 
 sale@uran-termo.ru


